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ArbeitsbUhnen / Stapler
Tel. +41 44 809 99 99

AIRO X16 EW

Spetzifikationen:

13,90 m Plattformhohe

0,10 m Bodenfreiheit

Indoor (2 Pers.)

abklappbares Gelander

volle Traglast auf Plattformausschub
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Technische-Daten

Arbeitshdhe 15,90 m
Plattformhohe 13,90 m
Plattformverlangerung 1,50 m

Korbabmessungen (LxB)

2,25mx1,20m

maximale Tragfahigkeit im Korb

250 kg

Antriebsart

Elektro / Batterie

Maschinenabmessungen (LxBxH)

2,40mx1,20mx2,74 m

Transportabmessungen (LxBxH)

2,40mx1,20mx2,25m

Eigengewicht 3,600 kg
Steigfahigkeit 23 %
Fahrbar bis Hohe 8,0m
Bodenfreiheit 0,23 m
Abstitzung nein

Bereifungsart

Vollgummi-markierungsarm

PSAgA ist gemaR Bedienungsanleitung anzulegen.

Zurilift AG
in der Au 3
8406 Winterthur

Zweigniederlassung
Bildstrasse 5
9015 St.Gallen

Zweigniederlassung
Finkenstrasse 27
8280 Kreuzlingen

Kommunikation
Winterthur Tel.: +41 44 809 99 99
St.Gallen Tel.: +41 71278 88 80

E-Mail MWST-Nr.
info@zuerilift.ch CHE 280.673.951
www.zuerilift.ch
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