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Spetzifikationen: 

19,80 m Plattformhöhe 

Indoor & Outdoor                                                    

Funkfernbedienung   

wahlweise Diesel oder Akkuantrieb 

abnehmbarer Korb 
 

  

 

Technische-Daten  

 

 

 

 

Arbeitshöhe  21,80 m 

Plattformhöhe 19,80 m 

maximale seitliche Reichweite  80kg-12,2m |200kg-10,5m 

Korbabmessungen (LxB) 1,25 m x 0,80 m 

maximale Tragfähigkeit im Korb  200 kg 

Antriebsart  Diesel / Batterie 

Maschinenabmessungen (LxBxH)  6,40 m x 1,10 m x 1,99 m 

Transportabmessungen (LxBxH) 6,40m x 1,10m x 1,99m 

Eigengewicht 3050 kg 

Steigfähigkeit 40 % 

Fahrbar bis Höhe   

Bodenfreiheit  0,10 m 

Abstützung   3,75 m schmal/Breit 4,60 m 

Antrieb   Hydr. Kettenfahrwerk verstellbar 

Bereifungsart Markierungsarme Raupen 

PSAgA ist gemäß Bedienungsanleitung anzulegen.  

Omme 2200 RBD 

 

Raupen-Arbeitsbühne  
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